PREPADY

Prepad ... vytok kapaliny otvorem nahofe otevienym nebo otvorem, v némz hladina nedosahuje
k jeho hornimu okraiji

Preliv ... konstrukce, pres kterou pfepada voda

Koruna prelivu, prelivna hrana ... nejvyssi ¢ast prelivu

Prepadovy paprsek ... pfepadajici proud vody

Rozdéleni preliva dle tvaru a tloustky prelivné stény
- Ostrohranné prelivy

- Jezové nebo prehradni prelivy

- Prelivy pfes Sirokou korunu

- Zvlastni typy prelivi (Sachtovy, postranni preliv)

Rozdéleni pfepadu dle polohy dolni hladiny
- Dokonalé ... poloha dolni hladiny neovliviiuje prito¢nost
- Nedokonalé (zatopene) ... vliv vysoke dolni hladiny

Rozdéleni preliva dle pFitoku k prelivné hrané
- Prelivy bez boéniho zuzeni
- Prelivy s bo€nim zuzenim



Ostrohranné prelivy (t < 0,67h)

Bazinuv preliv
- dokonaly prepad pres ostrou hranu v obdélnikovém prifezu bez boéniho zuzeni, Bazinova
rovnice z r. 1898 ma tvar
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Q =mb 2gh?
kde

m ... soucinitel prepadu, ve kterém je zahrnut i vliv
pritokoveé rychlosti

b ... Sifka prelivné hrany

h ... pfepadova vysSka

Soucinitel prfepadu se pocita podle Bazina ze vztahu
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ktery plati vrozmezi 0,1 m<h<0,6 m,05m<b<2m,02m<s<2m
Prostor pod prfepadovym paprskem musi byt dokonale zavzdusSnén, tj. spojen s atmosférickym
tlakem.



Thomsonuv pieliv
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Thomson zjistil konstantni soucinitel p, = 0,316. Rovnice pro pfepadovy pratok ma pak tvar:
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Q =14h?

pro0,05m<h<0,18 m

Pro spravnou funkci Thomsonova prelivu musi platit B/h > 8 , resp. s/h > 3.






Jezove prelivy

PFi vypodtu jezovych prelivu je tfeba uvazit:

- tvar prelivné plochy

- vliv pfitokové rychlosti (zejména pro vo > 0,5 m.s™)

Vliv pilitd na boéni zUzZeni pfepadového paprsku

Zmeénu soucinitele prepadu s pfepadovou vyskou

Pro dokonaly prepad (plnou €arou) plati Bazinova rovnice ve tvaru:
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Q= mbo@hg

nebo z rovnice

% 3
Q = Bupb@hg

m, resp. Wp, jsou soucinitele prepadu - zavisi na
fadé parametru, napf. na tvaru, drsnosti a
usporadani koruny pfelivu, prepadové vysce h,
resp. hg, vysce prelivu s a tlakovych pomérech v
oblasti koruny




Preliv se Sirokou korunou (2 -+ 3)h <t < (10 + 15)h
1

N
s, v

/1
(2:3)h <t < (10<15)h
Dokonaly prepad - rovnice pro prepad se odvodi z Bernoulliho rovnice pro nesnizenou hladinu O
pred prelivem a zUzeny prarez 1. Musi platit hy < hy,kde ho = yq - Sg.

Q= q)bhlng(ho B hl)

Soucinitelé vysSkoveho zuzeni jsou definovany jako
_h _hy

€ = €, =
h o 'esp. h0




Pr. 17 - sestrojeni konzumpéni kfivky (h=0,2m;0,4m:;

2 3
Q:3 Upb@ hg

nejprve vypocéitat Q pro h

- vliv pritokové rychlosti : vy =Q/S,

(So - plochalichobéznikoveho profilu pred jezem)
- vypocitat Q pro hg
- postup opakovat dokud se nebude liSit Q jen malo

1. Priblizeni 2. Pribl. 3. Pribl.
h Hp Q Vo VOZIZQ ho Q Vo covernnns Q

Volba ppdle tabulky ve skriptech strana 127 (tab. 8.2.2)



Pr. 18 Hleda se rozdil horni a dolni hladiny

Vypoé€et specif. prepad. mnoz. vody

q:q)hlng(hO _hl) (hy = &1.hg ;h, = €5.hyg)

:>h0 h:hO-hDo

Vo= ( /(h+S) = hDO H=h - hO'




